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Madera
Las especies que ofrecemos habitualmente son el Pino Douglas y el Cedro Rojo del Pacifico. También 
es posible  la aplicación del Alerce, la Robinia, el Castaño y el pino modificado térmicamente. Estas 
maderas son obtenidas de explotaciones forestales controladas.
Es posible la aplicación de otras especies según requerimientos especiales evitando la utilización de 
tropicales o exóticas.

Acabados de madera
La madera se entrega  con acabados de lasur de poro abierto, en aplicaciones de una mano o de 2 
manos con lijado intermedio según requerimiento.

Bois
Les essences que nous proposons d’ordinaire sont le pin Douglas et le cèdre rouge du Pacifique. Il 
est également possible de faire appel au mélèze, au robinier, au châtaignier et au pin BMT (modifié 
thermiquement). Ces bois sont issus d’exploitations forestières contrôlées.
D’autres espèces peuvent être employées en fonction d’exigences spéciales, évitant ainsi d’utiliser des 
essences tropicales ou exotiques.

Finitions du bois 
Le bois est livré en finitions Lasure, protection à pores ouverts, appliquée sur une ou deux couches, 
avec ponçage intermédiaire selon demande. 

Wood
The species we usually offer are Douglas Pine and Pacific Red Cedar. Larch wood, Robinia, Chestnut 
and Thermally-modified pine can also be applied. These woods are obtained from controlled forest 
plantations.
Other species of wood can be used, based on special requirements and avoiding the use of tropical or 
exotic woods.

Wood finishes
The wood is delivered with open-pore Lasur finishes, in single-coat or 2-coat applications with intermediate 
sanding, as required.
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